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Hochdruck-Spritzpistole l High Pressure Spray Gun 

 
 
 
Ausführungen | Versions ST-2300 
 

  E  A  F a r b e  /  C o l o u r s    

 Bezeichnung 
 Description 

 Eingang 
 Inlet 

 Ausgang 
 Outlet 

 Gehäuse 
 Housing 

 Hebel 
 Trigger 

 Klinke 
 Lock 

 Verlängerung 
 Extension 

 Artikel-Nr. 
 Item-No. 

 ST-2300 
 G3/8 IG 
 G3/8 female 

 G1/4 IG 
 G1/4 female 

 schwarz 
 black 

 schwarz 
 black 

 rot 
 red 

   20 2300 500 

 ST-2300 
 M22x1,5 AG 
 M22x1,5 male 

 G1/4 IG 
 G1/4 female 

 schwarz 
 black 

 schwarz 
 black 

 rot 
 red 

  20 2300 520 

 ST-2300 Drehgelenk 
 ST-2300 Swivel 

 G3/8 IG Drehglk. 
 G3/8 female Swiv. 

 G1/4 IG 
 G1/4 female 

 schwarz 
 black 

 schwarz 
 black 

 rot 
 red 

  20 2300 550 

 ST-2300 Kupplung 
 ST-2300 Coupling 

 G3/8 IG 
 G3/8 female 

 Kupplung 
 Coupling 

 schwarz 
 black 

 schwarz 
 black 

 rot 
 red 

  20 2300 560 

 ST-2300 Drehglk. Kuppl. 
 ST-2300 Swiv. Coupling 

 G3/8 IG Drehglk. 
 G3/8 female Swiv. 

 Kupplung 
 Coupling 

 schwarz 
 black 

 schwarz 
 black 

 rot 
 red 

  20 2300 570 

 ST-2300 Weep  
 G3/8 IG 
 G3/8 female 

 G1/4 IG 
 G1/4 female 

 schwarz 
 black 

 blau 
 blue 

 gelb 
 yellow 

  20 2300 580 

 ST-2300 Drehglk. Weep 
 ST-2300 Swivel Weep 

 G3/8 IG Drehglk. 
 G3/8 female Swiv. 

 G1/4 IG 
 G1/4 female 

 schwarz 
 black 

 blau 
 blue 

 gelb 
 yellow 

  20 2300 581 

 ST-2300 Drehglk. FS * 
 ST-2300 Swivel FP * 

 G3/8 IG Drehglk. 
 G3/8 female Swiv. 

 G1/4 IG 
 G1/4 female 

 schwarz 
 black 

 blau 
 blue 

 rot 
 red 

  20 2300 582 

 ST-2300 NPT Weep 
 3/8“ NPT IG 
 3/8“ NPT female 

 1/4“ NPT IG 
 1/4“ NPT female 

 schwarz 
 black 

 blau 
 blue 

 gelb 
 yellow 

  20 2300 615 

 ST-2300 NPT Drehglk. 
 ST-2300 NPT Swivel 

 3/8“ NPT IG  
 3/8“ NPT female 

 1/4“ NPT IG 
 1/4“ NPT female 

 schwarz 
 black 

 schwarz 
 black 

 rot 
 red 

  20 2300 650 

 ST-2300 mit Verlängerung 
 ST-2300 with Extension 

 M22x1,5 AG 
 M22x1,5 male 

 M22x1,5 IG 
 M22x1,5 female 

 schwarz 
 black 

 schwarz 
 black 

 rot 
 red 

 265 mm  20 2300 860 

     
 

  

     
 

  

      
 

  

* - FS – Frostschutz / FP – Freeze protection 
 

 
Technische Daten | Specification 

Druck | Pressure 310 bar | 4500 psi 

Temperatur | Temperature 150° C | 300° F 

Durchfluss | Flow rate 45 l/min | 12 US gal/min 

Druckverlust 5 bar   (bei 30 l/min) 

Pressure drop 73 psi   (at 8 US gal/min) 

Öffnungskraft, Haltekraft | Triggering force, hold. force 

100 bar | 1450 psi: 41 N, 21 N 

200 bar | 2900 psi 77 N 31 N 

310 bar | 4500 psi: 115 N, 36 N 

Gewicht | Weight 0,58 kg   

   

 

E 

11
0

 

Hebel | Trigger 

A 

Öffnungs-, Haltekraft 

Triggering, Holding force 

Sicherheitsklinke

Safety lock


